Portlif Grupp OÜ-le kuuluva raskeõli käitlussõlme ohtlike jäätmete käitluslitsentsi keskkonnamõju hindamise programm
Antud keskkonnamõju hindamise aluseks on “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” (RT I 2005, 15, 87), keskkonnaministeeriumi 07.11.2007 otsus KMH algatamisest ning Arendaja (Portlif Grupp OÜ; aadress: Ahtme mnt.1, 31025 Kohtla-Järve) ja Eksperdi (Hendrikson & Ko; aadress: Raekoja pl. 8, 51004 Tartu) vaheline leping.

Tegevuse eesmärk

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on rajada käitis kasutatud raskeõlide taaskasutusse suunamiseks ning ohtlike jäätmete kõrvaldamiseks põletamise teel. Raskeõlide puhastusseadmes toimub kasutatud raskeõlide segamine põlevkivikütteõliga ning segu setitamine. Puhastusprotsessi tulemusel saadav toodang realiseeritakse kasutamiseks väikekatelde kütteõlina. Seadme käikulaskmine võimaldab suurendada piirkonnas kasutatud raskeõlide, kui ohtlike jäätmete, taaskasutust, olles  vastavuses jäätmemajanduse arengusuundadega. Nende ohtlike jäätmete tarvis, mille regenereerimine ei ole otstarbekas, on mõeldud põletusseade. Põletusseade kujutab endast kaasaegset kompleksit, mis võimaldab väikese keskkonnariskiga kõrvaldada mitmeid ohtlike jäätmeid.  Käitise tegutsemise alustamise eelduseks on ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlemine, keskkonnamõju hindamine teostatakse käitaja poolt esitatud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlusele.

Kavandatava tegevuse ja alternatiivide kirjeldus

Kavandatava käitise asukoht on Järve linnaosas, Tehase tn 9, KÜ tunnus 32210:002:0004. Krunt suurusega 0,66 ha on ümbritsetud teistest tootmismaadest, katastrisse kandmata maadest ja transpordimaast. Lähim elamu paikneb 280 m kaugusel lõunas, järgmised elamud asuvad juba üle 500 m kaugusel lõunas ja edelas. 

Eelnevalt on krundil toimunud kirstude valmistamine. Antud tegevus ei eelda olulist jääkreostust.

Käitis on kavandatud kahest osast. Üks on raskeõlide puhastusseade ning teine ohtlike jäätmete põletusseade. Raskeõlide puhastusseade on eelnevalt töötanud Kiikla külas.

Raskeõli puhastusprotsessis jääkõli kuumuitatakse 50oC, misjärel saadud segu setitatakse mehaaniliste lisandite eraldamiseks setitites. Raskeõlide puhastusseade koosneb järgmistest sõlmedest: reservuaaride park, fuusside ja segu settimissõlm. Töötlemise tulemusel saadavat toodet kavatsetakse põletada ohtlike jäätmete põletusseadmes. Võrreldes varasema protsessi variandiga jääkõli enam ei segata põlevkivi kütteõliga, st toimub jääkõli lihtne fraktsioneerimine, mille käigus eralduvad fuusid ja vesi.

Vanaõlide puhastuskompleksi käivitamisel kavandatakse nii kasutatud põlevkiviõli kui põlevkivikütteõli kasutatavaks koguseks 3500 t/a, töötlemisel eraldatakse jäätmetena kuni 700 t/a fuusse ning kuni 700 t/a õlist jääkvett.

Põletusseade on pärit Taanist. See on konteiner-tüüpi põletuskompleks (võimsus kuni 3 MWh), mis võimaldab kõrvaldada nii tahkes, püdelas kui vedelas olekus jäätmeid nagu: vanaõli, lahustid, värvid, lakid, sete, plastik, sünteetiline materjal, halogeenitud kummi jääke, pestitsiide, PCB-sid, infektsiooniohtlike haiglajäätmeid.

Põletusseadmes on kavas kõrvaldada ohtlike jäätmeid, mille puhul ei ole ebaotstarbekas rakendada taaskasutamist või kõrvaldada neid muul viisil (komposteerimine), samuti õli regenereemisel tekkivaid fuusse.

Põletussaedme võimsus on 2000...4000 t/a, sõltuvalt jäätmete tihedusest ja vajalikust energiahulgast. Kompleks koosneb: söötjast, pöördahjust, järelpõletuskoldest, heitgaaside jahutus- ja puhastussüsteemist, juhtimiskeskusest. Põletusseade on teisaldatav ja vajab pinda 350 m2.

Temperatuur pöördahjus on 1100oC ning koos järelpõletuskambriga saavutatakse kõrvaldatavate jäätmete viibeaeg 2 sekundit temperatuuril 1100oC. Jahutis heitgaasid jahtuvad tootes kuuma vett, mida on võimalik kasutada ka väljaspool käitist.

Püüdesedmed koosnevad kottfiltrist, jahutist ja skruuberist (kasutab NaOH lahust), mis kompleksis tagavad heitgaaside puhastuse vastavalt EU jäätmepõletusdirektiivi 94/67/EC nõuetele, mis on toodud tabelis 1.

Püüdeseadmetes tekkiv reovesi ja tuhk on kavas üle anda ohtlike jäätmete käitlejale.

Tabel 1. Saasteainete heitkogused põletusseadme heitõhus

	Saasteaine
	Heitkogus mg/Nm3

	Tolm
	10

	HCl
	10

	HF
	1

	SO2
	50

	CO
	50

	LOÜ
	10

	Dioksiin
	0,1 ng/Nm3


Alternatiivse variandina võib välja tuua null-variandi, mille puhul jätkub endine maakasutus.
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Joonis 1. Askohakaart 1 : 21700.
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Joonis 2. Asukohakaart 1 : 7500

Kavandatava tegevuse ja alternatiivide keskkonnamõju

Antud objektil on märkimisväärne mõju, kui välisõhu saasteallikal. Õli regenereerimisprotsessi käigus eralduvad orgaanilised ühendid. Põletamisel tekivad nii tavalised saasteained, kui ka sõltuvalt jäätmetest, spetsiifilised saasteained, mis võivad olla ohtlikud. Teatud tingimustes võib ilmneda koosmõju efekt samalaadsete saasteallikatega. Käitise kavandamisel tuleb nende asjaoludega arvestada ning ette näha vastavad meetmed.
Lähtudes põhjavee nõrgast looduslikust reostuskaitstusest, kaasneb kavandatava käitise rajamisega suur veereostuse risk. Veereostusriski vähendamiseks tuleb rakendada reostuse ärahoidmis- ja lokaliseerimismeetmeid.

Null-alternatiiviga ei kaasne olulisi mõjutusi.

Seega hinnatavad aspektid on:

1. Vastavus õigusaktidele ja arengudokumentidele.

2. Vastavus parimale võimalikule tehnikale.

3. Jäätmekäitlus, selle vastavus nõuetele.

4. Mõju pinna- ja põhjavee kvaliteedile. 

5. Mõju välisõhu kvaliteedile, müra. 

6. Mõju inimese tervisele. 

7. Keskkonnahäiringute (n. hais, tolm, avariid) esinemine.

8. Negatiivse mõju leevendamise võtted, nende efektiivsus.

9. Keskkonnaseire.

Aruande ülesehitus 

1. Sissejuhatuses antakse informatsioon KMH protsessis osalevate isikute, selle algatamise ja avalikkustamise kohta, samuti ka infoallikate kohta.

2. Kavandatava tegevuse eesmärgi ja vajaduse kirjeldus.

3. Kavandatava tegevuse kirjeldus, selle vastavus arengudokumentidele (planeeringud, arengukavad) ja õigusaktidele.
4. Mõjutatava keskkonna kirjeldus (piirangud, piirkonna asustus ja funktsionaalsus, uuringud, pinnavesi, põhjavesi, välisõhk). 

5. Kavandatud tegevusega kaasneda võiva olulise keskkonna mõju tuvastamine, analüüs ning leevendavate meetmete väljapakkumine. Hindamise aluseks on eelmises punktis väljatoodud aspektid.

6. Loodusressursside kasutamine vastavalt säästva arengu põhimõtetele.

7. Ülevaade KMH protsessist ja avalikustamisest.

8. Aruande mittetehniline kokkuvõte.

9. Kasutatud infoallikad

10. Aruande kohta käivad ettepanekud ja vastused.

11. Aruande avaliku arutelu protokolli koopia.

Hindamismetoodika kirjeldus

Kasutatakse traditsioonilist KMH protsessi, mille etappidena saab eraldada:

· Protsessi algatamine, ülesande koostamine.

· Kavandatud tegevuse eesmärgi ja vajaduse määratlemine.

· Asjassepuutuva materjali kogumine.

· Olemasoleva olukorra kirjeldamine.

· Oluliste keskkonnamõjude analüüs ja leevendavate meetmete väljatöötamine.

· Avalikustamine.

Hindamisel kasutatakse KMH üldist metoodikat, töö käigus valides ja täpsustades sobivaimaid hindamismeetodeid vastavalt kerkivale vajadusele. Kasutatakse Järve linnaosa üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise materjale ning hinnatakse antud tegevuse vastavust üldplaneeringu põhimõtetele. Antakse seisukoht kõnealuse objekti sobivusest valitud asukohta.

Keskkonnamõjude hindamine viiakse läbi ajavahemikus juuli-oktoober 2007.a. Töögrupi koosseisus on: Kuido Kartau (litsenseeritud ekspert KMH0034),  Robert Tomasson (projektijuht) ja Märt Öövel (ekspert). Vajadusel kaasatakse teisi asjatundjaid.

Keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja avalikustamine toimub vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuetele. Protsessi ajaline kulg on esitatud alljärgnevalt:

KMH algatamine – november 2007.

KMH programmi koostamine - november 2007.

KMH programmi avalik väljapanek – november 2007.

KMH programmi avalik arutelu – november 2007.

KMH programmi kinnitamine – detsember 2007

KMH aruande koostamine –  detsember-jaanuar 2008.

KMH aruande avalik väljapanek – veebruar 2008

KMH aruande avalik arutelu – veebruar 2008.

KMH aruande täiendamine – ligikaudu nädala jooksul

KMH aruande esitamine heakskiitmiseks – veebruar 2008.













